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Pozicovna stavebného a elektrického rucného naradia funguje na principe zmluvného najomného vztahu spolocnosti Tehelfia STOVA, spol. s 1. o.
ako prenajimatela a ndjomcu. Predmetom najmu je akékolvek zariadenie, stroj alebo naradie vratane prisluSenstva z nasej zverejnenej ponuky.
Aktualny cennik najdete na nasich strankach a zaroven je k dispozicii v nasej pozicovni.

Obchodné a zmluvné podmienky:

1. Najomna lehota sa pocita od dna a hodiny zapoZi¢ania hnutelnej
veci od prenajimatela najomcovi. Zakladné najomné sa plati podla
platného cennika, ktory je k dispozicii v pozicovni.

2. Prenajimatel prehlasuje, Ze pri podpise tejto zmluvy prevzal od
najomcu finanénu zabezpeku vo vyske podla platného cennika.
Prenajimatel sa zavdzuje najomcovi tuto finanénl zabezpeku
vratit v plnej vyske, ak boli zo strany ndjomcu dodrzané vsetky
ustanovenia tejto zmluvy.

3. Najomca sa zavazuje zaplatit ndjomné za predmet prenajmu vo
vyske Specifikovanej v L. Il a to v ¢ase vratenia zariadenia, ktoré
bolo predmetom prendjmu. Prenajimatel vystavi ndjomcovi doklad
o vyuctovani (faktura) a zaplateni (prijmovy pokladni¢ny doklad)
najomného.

4. Prenajimatel prehlasuje, Ze zariadenie, ktoré je predmetom
prenajmu bolo preskisané, bola na nom vykonana udrzba a je plne
funkcné.

5. Ndjomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze prevzal zariadenie
Cisté, prevadzkyschopné, bez zavad, Uplné a Ze bol obozndmeny s
obsluhou, Udrzbou a technickymi podmienkami prevadzky.

6. Najomca podpisanim tejto zmluvy prebera vSetku zodpovednost
pri pouzivani zariadenia, ktoré mu bolo zapozi¢ané.

7. Ndjomca podpisanim tejto zmluvy berie na vedomie, Ze
zapozicané zariadenie musi byt dostupné ku kontrole alebo servisu
do 24 hodin od poZiadania prenajimatela.

8. Ndjomca sa zavazuje, Ze bude zariadenie pouZivat len pre

ten druh prace, pre ktoru je zariadenie uréené. Pri praci bude
dodrziavat predpisy BOZP, pouzivat ochranné pomécky a bude
prevadzkovat zariadenie na vlastné nebezpedenstvo.

9. Ndjomca je povinny pred podpisom zmluvy prelozit 2 platné
osobné doklady (OP, VP, PAS, Zivnostensky list, ...)

Tehelna STOVA, spol.sr. 0.
Letecka 35
052 01 Spisska Nova Ves

Otvaracie hodiny
Pondelok - Nedela: 7:00 - 19:00
Infolinka: 053 41 72 777

10. Najomca nie je opravneny prenechat zariadenie tretej osobe ani
dat prenajatd vec do prenajmu. TaktieZ nie je opravneny vykonavat
na prenajatej veci Ziadne opravy alebo Upravy. Pripadné zavady

je povinny oznamit pri vrateni prenajimatelovi. Je povinny vratit
zariadenie Uplné a Cisté, vratane prisluSenstva, ktoré so zariadenim
prevzal. V pripade porusenia tychto podmienok je prenajimatel
opravneny Uctovat pokutu vo vySke 100% financnej zabezpeky.

11. Prenajimatel hradi ndklady vzniknuté opotrebovanim prenajatej
veci a spotrebu pohonnych hmot a mazacich tukov.

12. Ndjomca je povinny chranit zariadenie pred poSkodenim a
stratou. V pripade straty, odcudzeni alebo itmyselného poskodenia
zariadenia je povinny spdsobent Skodu uhradit v plnej vyske. V
pripade kradeZe alebo straty uhradi ndjomca obstaravaciu hodnotu
zariadenia a najomné do doby ohlasenia skody prenajimatelovi.

13. Ndjomca je zodpovedny za Skody a je povinny ich nahradit, ak
vznikli neodbornym zaobchadzanim. Zniceny spotrebny material
alebo prislusenstvo, je povinny uhradit v plnej vyske.

14. Tdto zmluvu je mozné menit iba so sthlasom obidvoch
zmluvnych stran a to formou pisomného dodatku.

15. Tato zmluva je zavazna pre obidve strany. Pokial nebudu
dodrziavané jej ustanovenia, najméa dohodnuty termin vratenia
prenajatej veci alebo nahrada Skody v zmysle ods. 10,12, 13, 14
prenajimatel uplatni svoje naroky prostrednictvom sddu.

16. Tato zmluva nadobdda ucinnost diiom jej podpisania obidvoma
zmluvnymi stranami.

17. Zmluvné strany prehlasuju, Ze s obsahom tejto zmluvy suhlasia a
Ze sa s je obsahom riadne oboznamili a je im zrozumitelna.

18. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, pricom prvy je pre
prenajimatela a druhy pre ndjomcu.

Online
www.stova.sk/pozicovna-naradia
www.facebook.com/stova.baumarket




HUTNIACA TECHNIKA

VIBRACNE DUSADLO REVERZNA VIBRACNA DOSKA
BOMAG BPR 35/60

BOMAG 60/65

Poziovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
PoZicovné za tyzden:
Zaloha:

Typ .
Popis:

Motor: Honda GX 160
Pozicovné za 1 den: Vykon: 3,6 kW
PoZi¢ovné za vikend: E’aliVO: Benzin
Startovanie: Rucné
Frekvencia: 80 Hz

Prevadzkova hmotnost 58 kg 68 kg Pozicovné za 3 hod.:

Sirka spodnej platne 230 mm | 280 mm
Sila Gderu 15 kN 17 kN

; PoZicovné za tyzden:
Hlbka hutnenia 1-35cm | 1-40cm

Zaloha: 2
Odstrediva sila: 35 kN
Plogny vykon m?/hod &18 556 Max. stipavost stroja: 32 %
Motor Honda GXR120 Rychlost posunu: 0...27 m/min
Vykon 2,8 kW Rozmery: 762x600x688 dxsxv
Palivo Benzin Hmotnost: 205 kg

REVERZNA VIBRACNA DOSKA
BOMAG BPR 60/65

VIBRACNA DOSKA
BOMAG BP 25/50

o Popis: Posicorné 7 3 hod.. Popis:
Pozicovné za 3 hod.: Prevadzkova hmotnost: 95 kg ozicovne za = hod.: Prevadzkova hmotnost: 456 kg
Pozi¢ovné za 1 defi: Spodna platiia: 500x542 mm PoZicovné za 1 def: Spodna doska: 800 mm

Odstrediva sila: 20 kN
Plo3ny vykon: 487,8 m?/h R
Stl.'lpaVOSt': 30 % Pozi¢ovné za tyzden:
Motor: Honda GX160 Zaloha:

Vykon: 3,6 kW

Palivo: Benzin

(650 bez rozsirenia)
Odstrediva sila: 100 kN
Pracovna rychlost: 28 m/min
Vykon: 10,3 kW
Palivo: Nafta

PoZicovné za vikend: PoZicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:
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VRTACIE, SEKACIE. KOMBINOVANE KLADIVA

VRTACIE KLADIVO
BOSCH GBH 2-26 DFR

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Menovity prikon: 800 W

Energia priklepu, max.: 2,7 J
Frekvencia priklepu: O - 4000 min-1
Menovité otacky: O - 900 min-1
Hmotnost: 2,9 kg

Upinanie nastrojov: SDS-plus

Popis:

KOMBINOVANE KLADIVO
METABO KHE 26 SP

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Vrtanie s priklepom a sekanie

Prikon: 800 W

Pocet otacok: 0-1000/min.

Max. pocet tderov: 4600 /min.

Energia uderu:0-2,5J

Hmotnost bez privodného kabla: 2,3 kg
Upinanie nastroja: SDS-plus

SEKACIE KLADIVO
BOSCH GSH 5 CE

VRTACIE KLADIVO
BOSCH GBH 8-45D

PoZicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Menovity prikon: 1.150 W

Energia priklepu, max.: 8,3 J
Frekvencia priklepu: 1.300-2.900 min-1
Hmotnost: 6,2 kg

Upinanie nastrojov: SDS-max

KOMBINOVANE KLADIVO
METABO KH 5-40

PoZicovné za 3 hod.:
PozZicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Vrtanie s priklepom a sekanie
Menovity prikon: 1010 W

Max. uderova energia (EPTA): 7,5 J
Max. pocet Gderov: 2840 /min.

Vrtanie s priklepovymi vrtakmi: 40 mm
Vrtanie s vitacimi korunkami: 90 mm
Upinanie nastroja: SDS-max

PozZicovné za 3 hod.:
PozZicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Menovity prikon: 1.500 W

Energia priklepu, max: 12,5 J
Frekvencia priklepu: 1.380-2.720 min-1
Menovité otacky: 0 - 305 min-1
Hmotnost: 8,2 kg

Upinanie nastrojov: SDS-max

AKU VRTACKA S PRIKLEPOM
DEWALT DCD709D2T

-

£
ol

PoZicovné za 3 hod.:
PozZicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Batéria: 18 V/ 2Ah

VolnobezZna rychlost: 0-7 650/28 050 min.
Max. kratiaci moment: 65/26 Nm
Rozpatie sklucovadla: 1,5

Akusticky tlak: 88 (db(A))

Akusticky vykon: 99 (db(A))

Hmotnost: 1,5 kg




BURACIE KLADIVA, PRISLUSENSTVO @ Stova

BURACIE KLADIVO BURACIE KLADIVO BURACIE KLADIVO
DEWALT D25981-QS DEWALT D25899K MILWAUKEE HEX K 1528 H

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:

Pozicovné za tyzden:

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:

Pozicovné za tyzden:

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:

Pozicovné za tyzden:

Zaloha: Zaloha: Zaloha:
Popis: Popis:
Prikon: 2100 W Prikon: 1500 W Popis:
Vykon: 1200 W Napajanie: 230V Prikon: 2100 W
Energia priklepu: 62 J Vystupny vykon: 750 W Energia priklepu: 39 J
DlZzka x vyska: 780 x 620 m Energia priklepu: 17,9 J Pocet uderov naprazdno: 1560/min.
Hmotnost: 31 kg Hmotnost: 9,9 kg Napatie: 230 V
Uchytenie nastroja: 28 mm, Sesthran Upinanie: SDS - max Hmotnost: 17,2 kg
VRTAKY SEKACE

Nazov/ pozicované na 1 den so strojom bez stroja Nazov pozicované na 1 den
Vrtak SDS MAX 45x570 20,00 € Sekac SDS max plochy
Vrtak SDS MAX 40x570 12,00 € Sekac SDS max Spicaty
Vrtak SDS MAX 32x570 10,00 € Sekac SDS max lopatkovy
Vrtéak SDS MAX XLR 30/570-450 6,00 € Sekac SDS max na drazky
Vrtdk SDS MAX XLR 25/540-400 8,00 € Sekac SDS plochy

Vrtdk SDS MAX XLR 20/540-400 6,00 € Sekac SDS Spicaty

Vrtédk SDS MAX 28/520-400 8,00 € Sekac SDS lopatkovy
Vrtak SDS MAX 20/920-800 8,00 €

Vrtak SDS+ 30x400 8,00 €

Vrtak SDS+ 25x400 6,00 €

Vrtak SDS+ 20x460x400 4,00 €
Vrtak SDS+ 18x450x400 4,00 €
Vrtak SDS+ 16x450x400 4,00 €
Vrtdk SDS+ 16x1000 15,00 €
Vrtak SDS+ 22x1000 20,00 €
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BRUSKY. FREZY

UHLOVA BRUSKA 230
DEWALT DWE 496

Popis:
Menovity prikon: 2.600 W
VolnobeZné otacky: 6.600 /min
Zavit brisneho vretena: M 14
Priemer kotuca: 230 mm
Hlavna rukovit: Rovna
Hmotnost: 5,4 kg

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
PoZicovné za tyzden:

Zaloha:

FREZA DO MURIVA
BOSCH GNF 65

A 7
l‘."‘#-ﬂ *
i POZICOVANE:
i kazdy dalsi 0,1 mm m
Popis: )
Nastavitelna hlbka drazky: 20-65 mm
Sirka drazky: 3-40 mm
VolnobeZné otacky: 5200 ot/min
Priemer kotu¢a: 230 mm
Menovity prikon: 2400 W
Hmotnost: 8,4 kg

Pozi¢ovné za 3 hod.:
PoZicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Sanacna freza
SSF 1200

Popis:

Menovity prikon: 1200 W
Volnobezné otacky: 2800 ot/min
Priemer kottica: 125 mm

Zavit na vretene: 2xM5

Hlbka frézovania: 1-6 mm
Hmotnost: 5,4 kg

Pozi¢ovné za 3 hod.:

Pozi¢ovné za 1 den:

(\

UHLOVA BRUSKA 125
METABO WE 14-125 PLUS

Popis:
Menovity prikon: 1400 W
Volnobezné otacky: 7000-10500 /min
Vystupny vykon: 800 W

Priemer kottca: 125 mm

Napatie: 230 V

Hmotnost: 1,9 kg

Pozi¢ovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

BRUSKA NA SADROKARTON
VYSAVAC DEDRA DED 6602
DEDRA 7743 +

Popis:

Menovity vykon motora: 1400 W
Vykon: 710 W

Objem nadrze: 20 |

Pocet otacok: 0 - 1.050 /min
Dlzka: 128 az 159 cm

Priemer kott¢a: 225 mm
Hmotnost: 3,3 kg

PoZicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
PoZicovné za tyzden:

Zaloha:

Satinovacia bruska

UHLOVA BRUSKA
DEWALT DWE4257

Popis:

Prikon: 1500 W

VolnobeZné otacky: 2800-10500
Max. priemer kotuca: 125 mm
Zavit vretena: M14

Hmotnost: 2,6 kg

/min I

PoziCovné za 3 hod.: korunka

Pozicovné za 1 den: 22 mm

Pozi¢ovné za vikend: 35 mm
PoZicovné za tyzden:

Zaloha:

53 mm

68 mm

BRUSKA NA BETON
EBS 235,1

POZICOVANE:
0,5 mm kotlca

kazdy dalsi 0,1 mm

Popis:

Menovity prikon: 2200 W
Volnobezné otacky: 1380 /min
Priemer kottca: 235 mm
Upinanie: M 20 vonkaj$i/$pecialny
Typ: EBS 235.1
Hmotnost: 38 kg

PoZicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

NOVINKA!

METABO SE 17-200 RT

Vykonna briska na brisenie, satinovanie,
kefovanie a leStenie do vysokého lesku, napr. uslachtilej ocele

PoZicovné za 1 den:
By Pozicovné za vikend:
.
\ PoZicovné za tyzden:
Zaloha:
N
=
"l\ﬁ kotuc tkanina

kotuc ocelovy

o

Opotrebenie frézovacieho

Pozicovné za vikend:
PoZicovné za tyzden:
Zaloha:

kotuca na omietku

Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za 3 hod.:

expanzny valec

kotUc brasny lamelovy 80
kotu¢ brasny lamelovy 180
kotUc¢ brisny lamelovy 280

30€
50€
100€
200 €

POZICOVNE
ZA 1 DEN:

ZALOHA
60€
60€
60€
30€
30€

30€

PrisluSenstvo kazdych
zacatych
diamantovd  0,5mm



24

AKU NARADIE DEWALT FLEXVOLT 54V Stova

%

KLADIVO KOMBINOVANE
DEWALT DCH481X2

KLADIVO KOMBINOVANE
DEWALT DCH333NT

PoZicovné za 3 hod.:

PozZicovné za 1 den:
PoZicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis: Pozicovné za 3 hod.:
Napatie: 54 V

Otacky bez zatazenia: 0 - 1000 / min
Pocet priklepov: 0 - 4480 / min
Hmotnost: 3,7 kg

Upinanie: SDS - Plus

Popis:

Napatie: 18-54 V

Max. priemer vitania do betonu: 40 mm
Dlzka x vyska: 502x263 mm

Hmotnost: 6,6 kg

Upinanie nastroje: SDS-max

PoZi¢ovné za 1 den:
PozZicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

PiLA KOTUCOVA
DEWALT DCS575T2

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
PoZi¢ovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

VolnobeZné otacky: 5800 /min
Priemer kottica: 190 mm
Priemer upinacieho otvoru:30mm
Kapacita sikmych rezov: 57 °©
Max. hibka rezu pri 90°: 67 mm
Max. hibka rezu pri 45°: 49 mm
Hmotnost: 3,6 kg

PiLA ALLIGATOR
DEWALT DCS397N

Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Pilovy list za 1 den:

Zaloha:

Popis:

Napadtie: 54 V

Pocet zdvihov naprazdno:
2400z/min

Batéria: 6,0 Ah

DlZka zdvihu: 40 mm

Dlzka rezného nastroja: 43.0 mm
Pilovy list na Ytong

Hmotnost: 5.6 kg

PiLA STOLOVA
DEWALT DCS7485N

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
PoZiCovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Otacky bez zatazenia: 5800 /min
Priemer kotuca: 210 mm

Typ akumulatora: Li-lon
Rozmery stola: 485 x 485 mm
Hmotnost: 21.5 kg

UHLOVA BRUSKA 125
DEWALT DCG414T2 2X AKU

Pozicovné za 3 hod.:

Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
PoZicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Napajanie: 54 V

Priemer kotuca: 125 mm
Volnobezné otacky: 9000 /min
Rychloupinaci kryt: ano
Rozmer zavitu upinacieho
vretena: M14

Hmotnost: 2,9 kg
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DREVOOBRABACIE STROJE

PiLA OKRUZNA
METABO KSE 55 PLUS

PiLA POKOSOVA
KS 216 LASERCUT

HOBLIK P 282

Pozicovné za 3 hod.:
PozZicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Prikon: 1200W

Vykon: 700 W

Nastavitelna hlbka rezu: 0 - 55 mm
Priemer pilového kotuca: 160 mm

Volnobezné otacky: 2000-5200/min.

Hmotnost: 3,7 kg

EXCENTRICKA BRUSKA
METABO SXE 450 TURBOTEC

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
PoZicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Prikon: 350 W

Vystupny vykon: 180 W

Pre oporny tanier do max: 150 mm
Napatie: 230 V

Upnutie nastroja: suchy zips

Dlzka kabla: 4 m

Hmotnost: 2,2 kg

PoZicovné za 3 hod.:
PozZicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Prikon: 1350 W

Kapacita Sikmych rezov: 45°
Max. hlbka rezu: 60 mm

Priemer pilového kotica: 216x30 mm

Rozmery: 475 x 465 x 285 mm
Hmotnost: 9,0 kg

PiLA SKRACOVACIA
METABO KGS 305

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Napatie: 230V

VyloZna plocha stola: 536 x 360 mm
Sirka rezu max.: 305 mm

Hlbka rezu max.: 105 mm

Pilovy kott¢: Ll HW 305 x 30 mm
Rozdelenie stupnov: plynule
Ukosova s potahovou funkciou

Pozicovné za 3 hod.:

Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:

Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Prikon: 720 W

Hlbka hoblovania: 0-2mm
Sirka hoblovania: 82mm
Kmity: 17000 /min,
Napajanie: 230V, 50Hz
Hmotnost: 3,5kg

PiLA CHVOSTOVA
DEWALT DWE305PK

- o
LT
-
-
.5‘
Ll \

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
PoZicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Prikon: 1100 /min

Pocet zdvihov naprazdno: 0-2800 /min
Dlzka zdvihu: 29 mm

Max. hlbka rezania do dreva/ ocele a
rarok/ PVC 280/ 100/ 130 mm

Dlzka: 435 mm

Hmotnost: 3,5 kg




DREVOOBRABACIE STROJE, ODVIL.HCOVACE

O Stova

PiLA PRIAMOCIARA
DEWALT DWE331K

PoZicovné za 3 hod.:
PoZicovné za 1 den:

PoZicovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Prikon: 550 W

Vykon: 350 W

Pocet zdvihov: 0 - 3100 k/min
Dlzka zdvihu: 20 mm
Kapacita sikmych rezov: 45°
Hmotnost: 2,0 kg

ODVLHCOVAC VZDUCHU
BIET DC40L HEPA

PoZicovné za 1 den:
Pozi¢ovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Prikon:0,62 kW

EL. napajanie: 230 V/50 Hz

Kapacita nadrze: 6 |

Vysusanie: 40 litrov/24 hodin
Rozsah nastavenia vlhkosti: 40-70%
Plocha na susenie: od 165 - 220 m?
Hmotnost: 19 kg

BRUSKA PASOVA
DEWALT DWP352 VS

Pozicovné za 1 den:

Zaloha:

Popis:

Prikon: 1010 W
Dlzka: 280 mm
Vyska: 150 mm

Rozmer pasu: 75x533 mm
Brusna plocha: 75x140 mm

Hmotnost: 5,5 kg

ODVLHCOVAC VZDUCHU
TROTEC TTK 165 ECO

PoZicovné za 1 den:

Pozi¢ovné za vikend:

Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Max. odvlhéovaci vykon: 52 |/24h
Max. objem vzduchu: 350 m3/h
Odportcana velkost miestnosti: 90 m?
Odvlhéovacie vykony:

20 °C/60% rel. vlhkosti: 20 |/24 h

30 °C/80% rel. vlhkosti: 50 |/24 h

PozZicovné za 3 hod.:

Pozicovné za vikend:

Pozicovné za tyzden:

BEZPRASNA BRUSKA
NA DREVENE PODLAHY

¥
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Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Prikon: 2200 W

Napajanie: 230 V / 50 Hz,

Potrebny isti¢: 16 - 21 A

Rozmery brisneho pasu: 670x200 mm
Rozmery stroja: 1150 x 400 x 1000 mm
Hmotnost: 70 kg

PLYNOVY OHRIEVAC
DEDRA DED9945 30-50 KW

ODVLHCOVAC VZDUCHU
GUDE GBT 50.1

Pozi¢ovné za 3 hod.:

PoZiCovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:

Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Pozicovné za 1 den:
PoZicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Prikon: 0,90 kW

EL. napdjanie: 220-240V/50 Hz
Kapacita nadrze: 7 |
Odvlhcovacie vykony:

20 °C/60% rel. vlhkosti: 20 /24 h
30 °C/80% rel. vlhkosti: 50 |/24 h

Popis:

Vykon: 30-50 kW (regulovatelny vykon)
EL. napajanie: 230V/50 Hz

Prietok vzduchu: 500-650 m®

Max. spotreba plynu: 3,6kg/hod
Pracovny tlak: 1,5 abr

Palivo: Propan - butan
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REZACKY A PILY

REZACKA NA DLAZBY
SUPER PRO 600, 750

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

DlZka rezu: 600mm
Uhlopriecne rezy: 420 x 420mm
Hrubka dlazby: 5 - 19mm
Rezacka vo velkosti: 160 cm
Hmotnost: 18kg

REZACKA ELEKTRICKA
RUBI DCX-250 XPERT 1250

Pozi¢ovné za 3 hod.:
Pozi¢ovné za 1 den:

Pozi¢ovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Vykon motora: 1,5 kW

EL. napajanie: 230V/50 Hz
Otacky motora: 2750 ot./min
Max. rezna dlzka: 1250 mm

Max. rozmer pri diag. reze: 885x885 mm

Max. priemer rezného kotuca: 250 mm

10

REZACKA NA DLAZBY
TT PROFI 160 ALU
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Pozicovné za 3 hod.:
PozZicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Dlzka rezu: 1630 mm

BezZec s dvomi nastavitelnymi loZiskami
Goniometrické pravitko

Bocné rozsirenie pre velkosti dlazdic
Max. velkost dlazdice: 1150 x 1150 mm

REZACKA ELEKTRICKA
RUBI DU-200 EVO

Pozi¢ovné za 3 hod.:
Pozi¢ovné za 1 den:

Pozi¢ovné za vikend:
PoZicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Dlzka rezu: 65 cm

Max. rozmer pri reze (koso): 45x45 cm
Max. hrubka rez. materialu: 35 mm
Max. hriubka materalu (45°): 20mm
Diamantovy kotuc¢ 200/25,4:

PiLA DIAMANTOVA
RUBI DR-350

Rubi SHR 350

do 0,5 mm

kazdych zacatych 0,5 mm
Rubi CEV 300 SUPERPRO

do 0,5 mm

kazdych zacatych 0,5 mm

O

Pozi¢ovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

PoZicovné za vikend:
PoZicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Prikon: 2200 W

Priemer kotuca: 350 mm
Naklapanie: 45°

Hlbka rezu: 95/150 mm

Dlzka rezu: 84 cm

Rozmer materialu: 60 x 60 cm
Hmotnost: 63,5 kg

REZACKA VINYLU A LAMINATU
Wolfcraft VLC 1000 PROFI

NOVINKA!

PoZi¢ovné za 3 hod.:
PozZi¢ovné za 1 den:

PoZicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Vinyl a laminatova rezacka VLC 1000

Vykonny profesionalny n6z na dosky do 14 mm pre zvlast silné
laminatové, vinylové a dizajnové podlahy do hribky materialu
14 mm a Sirky 370 mm pre profesionalne pouZitie s
trojnasobnym prevodom vykonu a patentovanym resetovacim
mechanizmom pre jednoduché rezanie a navrat cepele pontka
maximalne pohodlie pri rozsiahlych instala¢nych pracach,
najma s vysokou hridbkou materidlu - bezhluény, bez
elektricky, bez tvorby prachu

Technické parametre: prestrih lamindtu max. 14 mm
prestrih vinylu max. 11 mm Sirka rezu max. 370 mm




REZACKY A PILY MERACIA TECHNIKA
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REZACKA NA POLYSTYREN LAMAC DLAZBY

DEDRA DED 7521

PoZicovné za 3 hod.:
PoziCovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis: |

Max. dlzka rezania: 1005 mm
Vykon zariadenia: 120 W
Max. vyska rezania: 29 cm
Napajaci kabel: 2 m
Hmotnost: 15kg

LASEROVY MERAC VZDIALENOSTI

DEWALT DWOQ30P

Pozicovné za 3 hod.:

DrwWALT

Pozicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:
Dosah: 30 m

Odolny padom z 2m
Podsvieteny display
Pocet lucov: 1
Hmotnost: 0,15 kg

LASER KRiZovY

DEWALT DCE088D1G SO STATIVOM

Pozi¢ovné za 3 hod.:
PoZicovné za 1 den:
Pozi¢ovné za vikend:

PoZicovné za tyzden:

Zaloha:
Popis: r
Dosah lasera: 30 m v

Lion akumulator: 10,8 V/ 2 Ah
Konzola pre montaz na stenu
Univerzalna nabijacka
Prevedenie krizové
Hmotnost: 0,6 kg

Presnost: +/- 3mm/30mm

B-14-S

PoZicovné za 3 hod.:
PoziCovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Vyska zamkovej dlazby: 2,5 cm - 15,5 cm
Maximalna dlzka ldamania: 41 cm

Sila lamania: 4100 kg

Lamac sa da pouzit na: betonové tvarnice,
prirodny kamen, umely kamen z asfaltovych
zlicenin a iné podobné materidly

DETEKTOR
BOSCH GMS 120

OPTICKY N

GOL 26 G PROFESSIONAL

Pozi¢ovné za 3 hod.:
Pozi¢ovné za 1 den:
PoZicovné za vikend:
! PoZicovné za tyzden:

‘ Zaloha:
L]

(1 )

Popis:

Zvacsenie: 26x

Presnost nivelacie: 1,6 mm na 30 m
Stativovy zavit: 5/8"

-

Hmotnost: cca 1

Pracovny dosah: az do 100 m
Merna jednotka: 400 gon

PiLA NA REZANIE TEHAL
DEWALT DW398 ALLIGATOR

PoZicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
PoZicovné za tyzden:
Pilovy list na 1 den:
Zaloha:

Popis:

Prikon: 1700 W

Vykon: 900 W

Dlzka zdvihu: 40 mm

DlZka piloveho listu: 430 mm
Celkova dlzka: 918 mm

Otacky na prazdno: 3000 ot/min
Hmotnost: 5,5 kg

Pozicovné za 3 hod.:
Poziovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Rozmery (v x § xd): 32 x 85 x 200 mm
Detekovatelné materialy: zelezné kovy, nezelezné kovy,
spodné drevené konstrukcie, vedenia pod napatim
Max. hlbka detekovania: 120 mm

Hlbka detekcie, ocel, max.: 120 mm

Hlbka detekcie, med, max.: 80 mm

IVELACNY PRISTROJ

7 kg
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SPRACOVANIE BETONU,

CERPADLA STRIEKACIA PISTOL

MIESACKA
BWA 110

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
PoZi¢ovné za tyZden:
Zaloha:

Popis

Celkova kapacita: 160 |
Pracovna kapacita: 110 |
Vonkajsi priemer: 600 mm bubna

MIESADLO
METABO RWE 1100

PoZicovné za 3 hod.:
PozZicovné za 1 den:
PoZicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Prikon stroja: 1.100 Watt

Pocet otacok: 0-700 / min.

Upinanie nastrojov vnatorny zavit: M14
Hmotnost: 3,4 kg

PONORNE CERPADLO
ELEKTRO MASCHINEN SPR
15500DR

Pozi¢ovné za 3 hod.:
Pozi¢ovné za 1 den:
Pozi¢ovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Vykon motora: 1 kW

Max. prietok vody: 15,35 m®/ h
Max. dopravna vyska: 11,5 m
Hmotnost: 8,5 kg

SPADOVA MIESACKA

BWA 150

Pozicovné za 3 hod.:
PoziCovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
PoZiCovné za tyzden:
Zéloha:

Popis

Celkova kapacita: 260 |

Pracovna kapacita: 150 |
Vykon: 1,5 W

VIBRACNA LISTA
BARIKELL

PoZicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Zaloha:

Vykon: 1,1 kW
Plavajuca vibracna lista
DlZka: 2000 mm

Sirka: 230 mm

KALOVE CERPADLO
PRO 2200A

Pozi¢ovné za 3 hod.:
Pozi¢ovné za 1 den:

Pozi¢ovné za vikend:

Pozicovné za tyzden:
Zéloha:

Vykon: 2 200 Watt

Max. prietok vody: 42 000 I/h
Max. vyska vytlacenia: 17 m
Hmotnost: 30 kg

PONORNY VIBRATOR
MAXIVIB

PoZicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Prikon: 2300 W
Napatie: 230/110V
DlZka hadice: 4 m
Hmotnost: 4,8 kg

STRIEKACIA PISTOL
WAGNER SUPERFINISH 23 PLUS

Poziovné za 1 den:

PoZiCovné za vikend:

PoZiCovné za tyzden:

Zéloha:
i -
[

A
Vykon motora: 1,3 kW
Napatie: 230V / 50Hz
Max. dodavané mnozstvo: 2,51 / min
Hmotnost: 29 kg




AUTO, ELEKTROCENTRALY, ZVARACKA @ Stova

1. PRIVES NAKLADNY PRIVES PONGRATZ STRESNY BOX
LPA 250/13 U-STK LPA 206U/B+0K+RPL S PLACHTOU  MD 15
2. PRIVES NAKLADNY

A7252 11

Pozicovné za 3 hod.: PozZicovné za 3 hod.:

Pozicovné za 1 den: Pozicovné za 1 den: Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend: Pozicovné za vikend: Pozicovné za vikend:

Pozicovné za tyzden: Pozicovné za tyzden: Pozicovné za tyzden:

Zaloha: Zaloha: Zaloha:
1. Lozna plocha: 251 x 137 x 36 cm Popis: Popis:
UzZitkova zataz: 573 kg Lozna plocha: 201x107 cm Objem netto: 350 L
Celkova hmotnost: 750 kg UzZitocna hmotnost: 615 kg Objem brutto: 550 L
Konstrukcna rychlost: 100 km/h Vyska bocnic: 36 cm Vonkajsie rozmery: 1970x670x370 mm
2.Lozna plocha: 246 x 122 x 37 cm Lozna vyska: 53 cm Nosnost: 75 kg
UzZitkova zataz: 616 kg Konstrukéna rychlost: 100 km/h Vzdialenost nosicov: od 50 - 1140 mm
Celkova hmotnost: 750 kg Celkova hmotnost: 750 kg Hmotnost: 12,5kg
ELEKTROCENTRALA ELEKTROCENTRALA ELEKTRICKA ZVARACKA
ENDRESS ESE 606 DHS-GT DEDRA DEGB 3600K DEDRA DESIi210BT
Zvaraci prud: 10-200A
Napéjanie: 220-240V

Max. zvaraci prad: BeLLNS

Pozicovné za 3 hod.: Pozicovné za 3 hod.: Pozicovné za 3 hod.:

Pozicovné za 1 den: Pozicovné za 1 den: Pozicovné za 1 den:

Pozi¢ovné za vikend: Pozicovné za vikend: Pozicovné za vikend:

Pozi¢ovné za tyzden: Pozi¢ovné za tyzden: Pozi¢ovné za tyzden:

Zaloha: Zaloha: Zaloha:
Popis: Popis: Popis:
Max. vykon: 7,2 kVA / 6,4 kW Max. vykon: 3200 W Maximalny priemer elektrédy: 5 mm
Motor: HONDA GX 390 Motor: benzinovy 4-takt Prierez napajacieho kabla: 3 x 2,5 mm
Vybavenie: 1 zasuvka 230V /16 A Trval)" V)"kon: 2800 W Istic: 16 A
1 CCE zasuvka 230V /32 A Napatie: 12,2V

Stupen ochrany: IP 215

Palivo/ objem pal. nadrZe: Benzin/ 30l  Objem nadrze: 15 | Hmotnost: 4,6 kg

Hmotnost: 81 kg Hmotnost: 48 kg
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INSTALACNE NARADIE, CISTIACA TECHNIKA

ZVARACKA NA PLASTY
XTline XT103001 16-32mm

..---H. ‘
-

PoZi¢ovné za 3 hod.:
PozZicovné za 1 den:

Pozi¢ovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Zaloha:

Technické parametre
Napajanie: 220V 50 Hz

Pracovna teplota zvaracky: 0 - 300 °C

Vykon: 800 W

Velkost nastavcov: 16, 20, 25, 32 mm

PRIEMYSELNY VYSAVAC
METABO ASR 2050

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:
Pozi¢ovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Menovity prikon: 1200 W
Napatie: 230V

Objem nadoby: 50 |

Sacia hadica: priemer 35 mm
Sacia hadica: dlzka 3,5 m
Plocha filtra: 8600 cm?
Hmotnost: 16 kg

OLEJOVY KOMPRESOR
D211/8/50S

PoZicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Vykon: 1,5 kW/240 V
Tlak: 8bar

Saci vykon: 222(/min.
Nadrz: 50 |

Pocet otacok: 2850 min
Hmotnost: 32 kg

PRIEMYSELNY VYSAVAC
DEWALT DWV901LT

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozi¢ovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Prikon: 1 400 W

Kapacita: 30 |

Kapacita pre odsavanie: 17,5 |
Odber energie: 2 200 W
Akusticky vykon: 93 dB(A)

Odchylka akustického vykonu: 3 dB(A)

Hmotnost: 9,5 kg

LISOVACKA REMS

MINI-PRESS ACC LI-LON BASIC

578012 R220

Pozicovné za 3 hod.:
PozZicovné za 1 den:
Pozicovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Napatie: 14,4V

Kapacita akumulatora: 1,6 Ah

Pocet akumulatorov: 1

Priemer spojov: 10-40 mm
Rychlonabijacka: Li-lon/Ni-Cd 230 V
Elektrohydraulicky pohon

KARCHER PROFESSIONAL
PUZZI 10/1

§

Pozicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:

Zaloha:

Popis:

Menovity vykon motora: 1100 W
MnozZstvo vzduchu: 54 |/s

Vykon striekacieho cerpadla: 40 W
Tlak striekania: 0,1 MPa

Tlak striekania: 0,3 MPa

Teplota cistiaceho roztoku: 50 °C
Hmotnost: 10,7 kg




JAHRADNA TECHNIKA
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KROVINOREZ
Al-ko Solo 142 SB

PoZi¢ovné za 3 hod.:
PoZicovné za 1 den:

Pozi¢ovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Vykon : 1,7 kW

Motor: 2-takt

Otacky motora: 2750 ot./min

Hladina hluku: 108.0 db

Hodnota vibracii na rukoviti (L/R): 6,6
Hmotnostv kg cca: 7,7 kg

NOZNICE NA ZIVY PLOT
DEWALT DCM563P1

o 3
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PoZi¢ovné za 3 hod.:
PozZicovné za 1 den:

Pozi¢ovné za vikend:
PozZicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Napatie akumulatora: 18 V
Kapacita akumulatora: 5.0 Ah
Rozostup nozov: 19 mm

Dlzka cepele: 55 cm
Hmotnost: 3,4 kg

MOTOROVY KULTIVATOR

GUDE GF 750-4.8

PoZicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozi¢ovné za vikend:
Pozi¢ovné za tyzden:
Zaloha:

Motor: 4-taktny GK210

Zdvihovy objem valcov: 212 cm?®
Vykon motora: 4,8 kW /7 HP
Otacky: 3600 min-1

Pracovny zaber: 600/ 750 mm
Rychlosti: -1, 0, 2, 1

Pocet nozov: 2 + 1 sada, 24 ks
Pocet otacok noZov: 74 - 136 min-1
Pracovna hlbka: 150 - 300 mm
Hmotnost: 73 kg

MOTOROVY
PREVZDUSNOVAC

S390H ;

PoZicovné za 3 hod.:
Pozicovné za 1 den:

Pozicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Vykon: 4 HP

Zaber: 38 cm

Kos: 45 | )

Nastavenie hlbky: 0 - 10 mm
Doporucena plocha: 1600 m?
Motor: Honda

Typ paliva: benzin

}

ZEMNY VRTAK s tlmicom
3WT-300B

PoZi¢ovné za 3 hod.: 15 € + 5 € (vrtak)
Pozi¢ovné za 1 defi: 24 € + 10 € (vrtak)
Pozi¢ovné za vikend: 50 € + 20 € (vrtak)
PozZi¢ovné za tyzden: 150 € + 60 € (vrtak)
Zaloha: 100 €

Popis:

Motor: KASEI 1E48F 2-takt

Objem valca: 63,3 cm3

Vykon motora: 2 kW

Otacky motora: 7500 min-1

Priemer vrtaka: 100-300 mm

Dlzka vrtaka: 800 mm

Hmotnost netto/brutto: 10,4 kg/13 kg

BENZINOVA KOSACKA
HECHT 547 SW

PoZicovné za 3 hod.:
PoZicovné za 1 den:

PozZicovné za vikend:
Pozicovné za tyzden:
Zaloha:

Popis:

Vykon motora: 4,5 HP
Motor: benzinovy, 4-taktny
Typ motora: Hecht OHV
Zaber: 46 cm

Objem zberného kosa: 75 |
Nastavenie vysky kosenia: 25 - 70 mm
Hmotnost: 33,5 kg
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SYSTEMOVE A POJAZDNE LESENIA

LESENIE SYSTEMOVE B

— STOJKA PODPERNA
BOSTA 70

— - 180-300CM

|
Ll =]
Mnozstvo/pocet dni 1-5 6-15 16-30 31 aviac

do 50 m?/ def 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,14 €
SERIIGA T 0,15€ 0,12€ 0,11€ 0,10€
CERINCA Tl 0,14€  0,10€ | 0,08€ @ 0,06€

Pozicovné za 1 den:

do 25 ks: 0,10 €

do 50 ks: 0,09 €
Popis: do 100 ks: 0,07 €
Ocelovy pozinkovany leSenarsky nad 100ks: [IIES
systém pre triedu zatazenia 3 1. Pstka 74loha: T
Jednoducha montaz 2. Ocelova dlazka '
Idealne pre: novostvaby aj rekonstrukcie,

3. Zvisly ram 200/70

4. Diagonala

5. Rebrik

6. Zabradlie

7. Stlpik zabradlia v tvare L
8. Dvojity stlpik zabradlia
9. Zabradlie priecne dvojité

strechy, fasady

Pouzitie: natery alebo fasaddne

obklady v interiéry aj exteriéry

Sirka: 70 cm

Maximalne zataZenie: 200 kg/m?

Cenova ponuka s rozpisom prvkov zdarma

Popis:

Rychle a presné nastavenie vysky
zaistovacim kolikom a dorovnanie
integrovanym zavitom

Povolené zatazenie: 10,3 - 26,7 kN
Platna hlavy a nohy: 110x110x6 mm

Istenie proti pomliaZzdeniu ruk
Hmotnost: 13,5 kg

LESENIE POJAZDNE REBRIiK VYSUVNY J
STABILO 10 KRAUSE

2X12 HLINIKOVY PRIECKOVY

L.

NEVEN

|
.
P/

N

Pracovna vyska (m) [AVARS- WA WARY NN F/A

-\I
-
Pozicovné za 3 hod.: |
Vy&ka podlahy (m) 2,4 34 44 54 6,4 Pozicovné za 1 defi: e
Vaha (kg 109 117 131 179 193 . PoZicovné za vikend: —_—
IR 25 26 27 28 30 Pozicovné za tyzden: |
4-7 dni (€) 22 23 24 26 28 ~ § Zéloha: —
8-20 dni (€) 18 20 22 24 26 ; % —
21-45 dni [€) 16 18 20 22 24 ] | |
—
Popis: Popis: |
Prevadzkova vyska: 4,4 - 8,4 m ProtiSmykova tGprava naslapov —
Pracovna plocha: 250x75 cm Vyrobeny podla normy: EN 131 ‘
Nosnost: 200 kg/m? Kvalitné hlinikové profily
Zakladny nosnik zabezpecuje stabilitu T Protismykové patice
Vyskovo nastavitelné kolesa Univerzalne vyuzitie
Nosnost: 150 kg




